






VINDUER OG DØRE
3 lags passivstandard u<0.8
karme og rammer af nåletræ udvendigt og indvendigt
lysninger i hele elementets dybde

LET FACADEELEMENT
50 mm massivtræ
2x195 mm RW Super A batts / kerto
100 mm RW Super Ventibatts
Polyestertekstil med dyveler

KONSTRUKTIV FACADE
200 mm beton (20% genbrug)
præfab rammeelementer

BEPLANTNING
træbeklædt plantekasse ophængt i facadebeslag

ALTAN
stålrammekonstruktion ophængt i facadebeslag
bræddebelægning af lærk

FACADEBESLAG
bæringer for altaner, plantekasser, stilladser pr. 120 cm
kuldbroisolerende kompositmateriale (Fiberline)

VEJRLIGSSKÆRM
�V�W�n�O�N�R�Q�V�W�U�X�N�W�L�R�Q���R�S�K� �Q�J�W���P�H�G���À�D�G�V�W�n�O�V�V�W�U�R�S�S�H�U
skinner af stål eller komposit 
værn af  fastholdt polycarbonat
vind- og solafskærmning:
skydbare felter af polycarbonat
(udskiftelig med glas eller andet materiale)

kertobjælker

ALTANALTANALTANALTANALTANALTANALTAN

PLANTEKASSE

DÆK
22 mm svømmende gulv
100 mm anhydrit eller beton
isolering
220 mm betonhuldæk (alternativt 
massivtræ)
beklædning til høj sikkerhedsklasse

LEJLIGHEDSSKEL
Dobbelt gipsvæg
Danogips system 
D MR450 95/95 AAA/AAA M140

tæthed med gummilister

LÆNGDESNIT 1:200

træbro

jernbanebro

havnepromenade
biler og cykler

fælleslokaler / café

teknikrum 1 teknikrum 1

ATRIUM

TÅRNHUS

LÆNGEHUS

adgang

bolig i 1½ etage

udekøkken

solcelleespalier

taghave

lette lejlighedsskel

massivtræ - letfacade

vindmølle integreret i let facade

solpaneler

let facade

skydbar
vejrligsskærm
polycarbonat

TVÆRSNIT 1:200

bolig, rækkehustype

jordkanaler
foropvarmning/-køling 

beklædning: polycarbonatplader

(vindturbine, integreret i 
dobbeltfacade)

fælles tagterrasse

private terrasser

bolig, et plans lejlighed

‘fælles carport’

plantekasse

cykelparkering

gør-det selv-plads

altan
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�‡���V�W�R�U���K�X�V�G�\�E�G�H

�‡���V�N�\�G�E�D�U�H���S�D�U�W�L�H�U���L���I�D�F�D�G�H
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KORTSIGTEDE
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�‡���I�X�Q�N�W�L�R�Q�H�O���N�R�Q�Y�H�U�W�L�E�H�O

�‡���X�G�V�N�L�I�W�H�O�L�J�H���S�D�U�W�L�H�U���L���I�D�F�D�G�H

�‡���W�L�O�����R�J���S�n�E�\�J�Q�L�Q�J���P�X�O�L�J
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�‡���V�W�R�U���H�W�D�J�H�K�¡�M�G�H

etager�‡ 

Mulighed for ændring af bygningens identitet.�‡ 

�)�X�Q�N�W�L�R�Q�H�O���N�R�Q�Y�H�U�W�L�E�H�O���J�U�X�Q�G�N�R�Q�¿�J�X�U�D�W�L�R�Q�‡ 

På bygningsdelsniveau:

Bevægelige bygningsdele: Skydbare facadepar-�‡ 

tier

�%�\�J�J�H�W�H�N�Q�L�V�N�� �N�R�Q�¿�J�X�U�H�U�L�Q�J�� �P�H�G�� �K�H�Q�E�O�L�N�� �S�n�� �G�H-�‡ 

montering, udskiftelighed  og genbrug, se afsnit 

herom.

Dogme 4. Indeklima

Ingen bygningstypologi har alle fordele på samme tid. Vi 

har på baggrund af konteksten, orienteringen og budget-

økonomien valgt pakhuset som bygningstype, og optime-

�U�H�U���G�H�Q���L�Q�G�H�N�O�L�P�D�P� �V�V�L�J�W���V�n�O�H�G�H�V�����¿�J��������

Termisk indeklima: Pakhustypologien besidder den dybe 

bygnings termiske fordele: 

Dens termiske masse udnyttes igennem uind-�‡ 

dækkede dækkonstruktioner og gulvopbygning 

uden strøer. Størstedelen af massen er placeret 

dybt i bygningen i trapper, skakte og dæk, og 

den isolerede facade er opbygget af lette ele-

menter, hvorved bygningens temperatur stabili-

seres over døgnet. 

Temperaturen i bygningen optimeres i henhold �‡ 

til den indstillede værdi pr. lejlighed, og regule-

res af ventilationsanlægget og varmeanlægget i 

kompagniskab. Undtaget er varme sommerdage 

hvor indetemperaturen følger udetemperaturen.  

Atmosfærisk indeklima: 

Et behageligt og sundt indeklima opnås således:

�0�D�W�H�U�L�D�O�H�Y�D�O�J�H�W���� �'�H�� �À�H�V�W�H�� �H�Q�H�U�J�L�P� �V�V�L�J�W�� �R�S�W�L-�‡ 

merede materialer har imidlertid den fordel, at 

de samtidig er diffusionsåbne og stabiliserende 

for luftfugtigheden. Således anvendes massiv-

�W�U� �����J�L�S�V�����W�U� �J�X�O�Y���V�R�P���L�Q�G�Y�H�Q�G�L�J�H���R�Y�H�U�À�D�G�H�U����

Frisk luft: Da der altid er indblæsning af frisk �‡ 

udeluft i bygningen vil luftkvaliteten være god og 

ensartet, uanset hvor i bygningen man opholder 

sig.  Dette vil endvidere være et aktiv for aller-

gikere.

�2�Y�H�U�À�D�G�H�U���K�R�O�G�H�V���S�O�D�Q�H���X�G�H�Q���N�U�X�P�V�S�L�Q�J�����K�\�O�G�H�U���‡ 

�H�O�O�H�U�� �D�Q�G�U�H�� �V�W�¡�Y�V�D�P�O�H�U�H���� �5�H�Q�J�¡�U�L�Q�J�� �D�I�� �R�Y�H�U�À�D-

der kan udføres uden brug af stærke kemikalier. 

�9�H�G�O�L�J�H�K�R�O�G�H�O�V�H�V�J�U�D�G�H�Q�� �D�I�� �R�Y�H�U�À�D�G�H�U�� �H�U�� �P�L�Q�L-

Levetid - holdbarhedshierarki

fx. 60 år fx. 300 år fx.60 år

Levetid - holdbarhedshierarki

fx. 60 år fx. 300 år fx.60 år

meget 
lavt

Materialeenergi - energimæssigt hierarki

højt
(lavest
muligt)

meget
lavt

meget 
lavt

højt
(lavest
muligt)

meget
lavt

høj 

Genanvendelsesgrad

lav høj 

Genanvendelsesgrad

lav 

mal.

Optisk indeklima: Den dybe bygningstype har naturlig-

vis ikke de samme dagslysbetingelser som en smallere 

bygningstypologi. Til gengæld knytter der sig en særlig 

stemning og luminans til særlige bygningstyper, som kan 

have kvaliteter, der ikke kan måles i lux. Følgende forhold 

opvejer i nogen grad den dybe bygnings akilleshæl:

Alle bygningens servicefunktioner – trapper, �‡ 

skakte og vådrum lokaliseres i eller langs rygra-

den i bygningens indre.

Opholdsrum og køkkener får herved god faca-�‡ 

dekontakt, og et åbningsareal på 40 % giver en 

dagslysfaktor på mellem 6 og 2% i bordhøjde, se 

�O�\�V�I�R�U�G�H�O�L�Q�J�V�G�L�D�J�U�D�P�P�H�U���R�J���N�X�U�Y�H�U�����¿�J����������

Stor rumhøjde kompenserer for dybden (bredde/�‡ 

�G�\�E�G�H�I�R�U�K�R�O�G�H�W���H�U�����������������3�n���J�U�D�I�H�Q�����¿�J�������H�U���Y�L�V�W��

Fig.36: Dogme 4: Strategier for indeklima
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projekt
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�)�L�J�������������3�U�L�Q�F�L�S�S�H�U���I�R�U���H�Q�H�U�J�L�E�H�Y�D�U�H�Q�G�H���N�R�Q�¿�J�X�U�H�U�L�Q�J
Fig. 37: Dagslysdiagrammer

Fig. 38: Skyggediagrammer

Identitet

høj 

lav 

Identitet

høj 

lav 

den tilsvarende kurve for en normal rumhøjde. �‡ 

Bygningen er orienteret mod dagslys til begge �‡ 

sider. En gennemlyst bolig har en positiv indvirk-

ning på oplevelsen af det optiske indeklima.

Akustisk indeklima: Det akustiske indeklima tilgodeses 

igennem lydabsorberende lofter i fællesarealer og ad-

gangsveje. Der anvendes naturfarvet træbeton med 

skarpe kanter monteret på hårde batts. I boliger beklædes 

vandret installationsføringspanel i loft med perforerede x-

�¿�Q�H�U�S�O�D�G�H�U�����/�\�G�P�L�O�M�¡�H�W���S�U� �J�H�V���L���¡�Y�U�L�J�W���L�J�H�Q�Q�H�P���E�U�X�J�H�U�Q�H�V��

valg af inventar.  

Vejrligsskærmen vil have en vis lyddæmpende effekt i for-

hold til banestøj på nordvestfacaden.

Dogme 5. Arkitektonisk kvalitet

De arkitektoniske dispositioner består af: 

En udmøntning af det arkitektoniske energikon-�‡ 

cept

En integration af teknologien i form af arkitekto-�‡ 

niske elementer

Kontekstbaseret volumenkomposition og typo-�‡ 

logi

�6�H���¿�J��

Det arkitektoniske energikoncepts fokus på forandring, 

tilpasningsevne og funktionsneutralitet giver sig udtryk i, 

hvad vi forstår ved en åben og demokratisk arkitektur som 

bl.a. kendetegnes ved:

�6�W�R�U���E�U�X�J�H�U�L�Q�G�À�\�G�H�O�V�H���L�Q�G�H�Q�I�R�U���U�D�P�P�H�U�Q�H���D�I���G�H�W���‡ 

arkitektoniske system af råhus, adgangsveje, fa-

cadeprincip mv., som enten tilbyder stor generel 

anvendelighed eller let lader sig tilpasse. Boli-

gerne præges således af opholdsrum med her-

skabelig skala.

En identitet præget af åbenhedens æstetik, der �‡ 

giver plads til det tilfældiges og det midlertidiges 

�S�R�H�V�L�����)�D�F�D�G�H�U�Q�H�V���V�N�\�G�E�D�U�H���I�H�O�W�H�U���L���À�H�U�H���Q�X�D�Q�F�H�U��

changerer over døgnet og året. Skalaen i faca-

�G�H�Q�V���E�n�Q�G���I�R�U�K�L�Q�G�U�H�U���H�Q���H�Q�W�\�G�L�J���D�À� �V�Q�L�Q�J���D�I���G�H�W��

funktionelle indhold.

En tektonisk artikulering af principperne om zo-�‡ 

nedeling, lagdeling, demonterbarhed, genbrug 

og industrialisering igennem bygningsdelenes 

samlinger og detaljering.

Et eksperimentelt og konsekvent udsagn på �‡ 

baggrund af ambitionen om at introducere prin-

cipper for en forandringsbaseret bygningskultur 

som en vej til CO2-reduktion.

Integration af teknologi: Teknologien integreres i arkitek-

turen på to niveauer:

Langsigtet kapacitet for teknologiske fornyelser �‡ 

og vedligeholdelse igennem rigelige og let til-

gængelige skakte, der udnyttes konstruktivt og 

indtager skorstenens traditionelle plads.

Integration af ad hoc teknologi til energiindvin-�‡ 

ding, her vindturbinen, som integreres i dobbelt-

facaden og solcellerne, der udgør et pavillonag-

tigt espalier på den fælles tagterrasse.

Kontekstbaseret arkitektur: Bolig+ projektet er på trods af 

�V�L�Q�H���P�D�Q�J�H���J�H�Q�H�U�H�O�O�H���S�U�L�Q�F�L�S�S�H�U�����V�S�H�F�L�¿�N�W���I�R�U�D�Q�N�U�H�W���L���G�H�Q��

lokale kontekst:

�'�H�� �V�R�F�L�D�O�H�� �U�X�P�� �K�D�U�� �H�Q�� �E�H�U�¡�U�L�Q�J�V�À�D�G�H�� �P�H�G�� �G�H�W���‡ 

større offentlige, rekreative havneareal.

Bygningen danner et knudepunkt mellem fælles-�‡ 

rummene og udearealerne til begge sider.

Bygningsvolumenet bevarer den tidligere indu-�‡ 

striskala, responderer på havnerummets skala, 

og refererer typologisk til havnerelaterede byg-

ninger.

Facadens modulering udvisker boligskalaen og �‡ 

bidrager derved til at fastholde havnerummet i 

produktionslandskabets billede – og dermed 

også et fremtidigt produktionspotentiale.

Fig. 39: Dogme 5: Strategier for arkitektonisk kvalitet
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forbrænding, deponering
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LAGINDDELING AF BYGNINGEN

Regler: 
- kortest livscyklus nederst i hierarkiet
- færrest mulige vandrette forbindelser i hierakiet

- ingen ‘krydsende’ forbindelser 
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