Skabelon til prøvningsrapport storkøkken-køleskab eller storkøkken-fryseskab
Produkt:

Fabrikat/varemærke:
Type:
Serienummer:


Test udført af: 

Foto af skab:
Her skal der være et foto af skabet

Dato:

Xxxxxx

Rapport udført af (navn og underskrift):

Xxxxxxxx

Prøvning foretaget iht.:

Standardnr.: EN 441-5, EN 441-9
Formål

Rapporten har til formål at dokumentere produktets energiforbrug, nettovolumen samt energieffektivitetsindeks i henhold til Elsparefondens positivliste for storkøkkenapparater, jf. www.prof-hvidevarer.sparel.dk.

Her findes der også mere udførlige oplysninger om testbetingelser m.v.
Beskrivelse af prøveemne 

Prøvningsemnet kan beskrives som følgende: 

	Punkt
	Beskrivelse
	

	1
	Fabrikat
	

	2
	Typebetegnelse
	

	3
	Model
	

	4
	Fabrikationsnummer
	

	5
	Kabinettype
	

	6
	Temperaturklasse (M1 eller L1)
	

	7
	Klimaklasse
	4   (30 °C og 55 % R.H.)

	8
	Testnr.
	

	9
	Termostatindstilling
	

	10
	Kølemiddeltype
	

	11
	Isoleringsgas (eks. cyclopentan)
	


Yderligere oplysninger om køleskabet/fryseskabet til brug for Elsparefondens positivliste:

	1
	Højde i cm. (ydre højde inklusive ben o.l.)
	

	2
	Bredde i cm.(ydre bredde)
	

	3
	Dybde i cm (ydre dybde)
	

	4
	Antal døre
	

	5
	Lydeffekt i dB(a) (det er frivilligt, om dette oplyses)
	


Volumenopmåling (skal ske som angivet i speciel notat herom)

	Punkt
	Beskrivelse
	Symbol
	Enhed
	Resultat

	1
	Netto volumen
	
	liter
	


Beskrivelse af prøvning i prøvningsrum

Generelle prøvningsforhold: 

	Punkt
	Beskrivelse
	Enhed
	Måling/Resultat
	Krav
	Kontrol

OK ? 

	1
	Erklæring for at prøvningsrummet overholder kravene i EN 23953-2. 

Pkt. 5.3.1. Henvisning til årlig kontrol af rum iht. pkt 5.3.1.2
	
	
	
	

	2
	Klimaklasse for prøvningsrum ved hvilken prøvningen er udført
	-
	
	4
	

	3
	Måling af temperatur i klimapunkt 
	°C
	
	30 ±1
	

	4
	Måling af relativ fugtighed i klimapunkt
	% R.H.
	
	55 ±5 
	


Klimapunktet er defineret iht. prEN 23953-2 pkt. 5.3.1.3.2

Kontrol af temperatur i klimapunkt under prøvningen:

	Punkt
	Beskrivelse
	Enhed
	Måling/Resultat
	Krav
	Kontrol

OK ? 

	1
	Højeste temperatur i klimapunkt
	°C
	
	30 ±1 
	

	2
	Gennemsnits temperatur i klimapunkt
	°C
	
	30 ±1 
	

	3
	Laveste temperatur i klimapunkt
	°C
	
	30 ±1 
	

	4
	Højeste relativ fugtighed i klimapunkt
	% R.H
	
	55 ±5 
	

	5
	Gennemsnits relativ fugtighed i klimapunkt
	% R.H.
	
	55 ±5 
	

	6
	Laveste relativ fugtighed i klimapunkt
	% R.H.
	
	55 ±5 
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Relativ luftfugtighed


Ovenstående kurve er et eksempel. I stedet indsættes kurve for omgivelsestemperatur og relativ fugtighed for den aktuelle test.

Pakkeplan (her skal være pakkeplan for det aktuelle skab)

[image: image2.png]|

[2)

2838

BR

1£700





	Pakketype
	Størrelse (mm)
	Antal (stk.)
	Total vægt (kg)

	M-Pakker
	50x100x100
	
	 kg

	Prøvepakker
	50x100x100
	
	 kg 

	Prøvepakker
	50x100x200
	
	 kg

	Total
	
	
	 kg


Her opgives antallet af prøvepakker og vægten heraf for den aktuelle test.

Beskrivelse af temperaturprøvning
	Beskrivelse
	Symbol [enhed]
	M-Pakke

nr:
	Måling/
Resultat 
	Krav
M1
	Krav
L1
	Kontrol

OK ? 

	Varmeste M-pakke max. temperatur
	Θah [°C]
	
	
	+5
	-15
	

	Koldeste M-pakke min. temperatur
	Θb [°C]
	
	
	-1
	n/a
	

	Varmeste M-pakke laveste temperatur (skal være lavere end – 18 0C)
	Θal [°C]
	
	
	n/a
	-18
	

	Middeltemperatur alle M-pakker
	Θmcl [°C]
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Ovenstående kurve er et eksempel. I stedet indsættes tid/temperatur-kurver for den koldeste og den varmeste målepakke samt den aritmetiske gennemsnitstemperatur for alle målepakker. Effektforbruget indsættes ligeledes.

Beskrivelse af energiforbrugs prøvning

	Punkt
	Beskrivelse
	Symbol [enhed]
	Måling/Resultat

	
	Direkte Energiforbrug (Total Energiforbrug) 
	kWh/24h


	

	
	Kompressorens start frekvens on/off
	[1/h]
	

	
	Relative køretid
	[%]
	


Beregning af energieffektivitetsindeks

	Punkt
	Beskrivelse
	Enhed
	Måling
	Krav
	Kontrol

	
	
	
	
	M1
	L1
	

	1
	Energiforbrug (E)
	[kWh/48h]
	
	
	
	

	2
	Nettovolumen (V)
	[m3]
	
	
	
	

	3


	Energieffektivitets-indeks (I = E/V) (skabe af 1300 ltr klasse)
	[kWh/48h/m3]
	
	Max.

12
	Max.

36
	

	
	Energieffektivitets-indeks (I = E/V)
(skabe af 400 og 600 ltr. Klasse)
	[kWh/48h/m3]
	
	Max.

15
	Max.

40
	


Oplysninger fra typeskilt

Her skal der være et foto af typeskiltet af det testede apparat.
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