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Fakta-ark og gode forbrugerråd fra Elsparefonden:
Elsparefondens test:
· Elsparefonden har i løbet af marts 2006 gennemført en undersøgelse af settop-bokse på det danske marked til modtagelse af digital jordbaseret tv. Undersøgelsen har kigget på relevante brugerfunktioner, pris og strømforbrug. Strømforbrug og andre tekniske funktioner er primært undersøgt hos fire væsentlige importører (Kjærulff 1, Hinke, Strong og Triax). 
· Teknologisk Institut har foretaget målinger af strømforbruget i 15 forskellige settop-bokse. Målingerne har været foretaget i butikker eller på Teknologisk Institut.
· Undersøgelsen viste, at ”Grundig DTR 1560 Micro”, er settop-boksen med det mindste forbrug, mens ”Digiality CX-CI 422 TS”, er den mest strømslugende med et strømforbrug op til tre gange så stort som Grundigs model. De samlede resultater af målingerne findes i tabellen længere nede.

Elsparefondens råd til forbrugerne:

· Hvis du alligevel skal udskifte tv'et, så gå efter ét med indbygget digital tuner for at spare forbruget til den ekstra settopboks

· Hvis du ikke skal udskifte tv'et og bare vil se DR2, så gå efter en simpel dekoder-boks og vælg én med lavt forbrug

· Pas på med at købe bokse direkte fra udlandet, da der er risiko for, at de ikke viser billede og tekst korrekt.
· Sluk for settop-boksen på kontakten når du ikke ser tv, eller brug en elspareskinne til tv og video. Du kan godt slukke for boksen, men typisk skal en settop-boks bruge fem til ti sekunder på at finde signal og opdatere den elektroniske programoversigt, når den tændes efter at have været slukket på stikkontakten. En elspareskinne kan slukke for settop-boksen, når tv’et slukkes. Læs mere om elspareskinnen her: www.sparel.dk/article.asp?DocumentID=351

Målingsresultater fra Teknologisk Institut:
	Producent
	Produktnavn
	Tændt

[W]
	Standby

[W]
	Slukket

[W]

	Simple dekodere

	Grundig
	DTR 1560 MICRO
	5,3
	4,4
	-

	BrainWave
	BW3000 T (M50 Scart Stick)
	5,7
	4,8
	-

	Maximum
	T-3001 CX (med kortlæser)
	7,3
	7,2
	-

	Strong
	SRT5120 FTA
	8,7
	7,0
	-

	Topfield
	TF 4000 T
	9,9
	8,6
	-

	BrainWave
	Digi2000 T
	9,6
	9,2
	-

	Digiality
	T-2000 FTA mkII
	10,1
	10,0
	-

	Digiality
	T-2001 CX mkII (med kortlæser)
	10,1
	10,1
	-

	Digiality
	T-2001 mkII
	10,3
	10,2
	-

	Digiality
	CX-302 T (Uden Harddisk, med kortlæser)
	14,9
	14,0
	0,01

	Digiality
	CX-CI 422 TS  (med kortlæser)
	15,4
	14,4
	0,01

	Settopbokse med harddisk

	Digiality
	CX-302 T med 80 Gb harddisk (Maxtor)
	16,4 / 24,52
	15,0
	0,01

	Kombibokse til satellit og jordantenne

	Digiality
	CI 401 TS (uden harddisk)
	14,3
	14,3
	0,01

	Kombibokse til satellit og jordantenne med harddisk

	Grundig
	DSR 6452 DVB - S/T
	17,92
	5,2
	-

	Digiality
	CI 401 TS med 80 Gb harddisk (Toshiba)
	14,8 / 17,02
	14,4
	0,01


1: Afbryderknap på apparat

2: Harddisk i funktion
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